
Paris aux XIIe et XIIIe siècles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Portail Saint Anne-Notre Dame de Paris 
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     La cathédrale, Notre Dame de Paris 
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En 1141, LouisVII a installé sur le Grand Pont des changeurs et 
des orfèvres. Ils occupent avec quelques drapiers les boutiques et 
figurent parmi les plus riches bourgeois de Paris. 

La Foi chrétienne reconnaît en Jésus la Lumière du Monde . C’est pour 
cette raison que les bâtisseurs ont choisi de construire Notre-Dame de 
Paris comme un grand vaisseau orienté vers l’Est , côté où le soleil se 
lève. La cathédrale est aussi en forme de croix  pour rappeler celle du 
Christ qui sauve les hommes et les rassemble tous. 
  
Notre-Dame mesure 130 mètres d e long, 48 de large, 35 de haut et 
peut contenir bien plus de 6000 personnes !  
Nommé évêque de Paris en 1160, Maurice de Sully  décide de donner à 
la capitale une cathédrale digne de la première ville de France. Le roi 
Louis VII, l’Église, les notables de l a ville et le peuple tout entier 
participent  : les uns offrent de l’argent, les autres leur travail, leur savoir-
faire. La première pierre est posée en 1163 . 
[…] 
Sur le chantier s’activent beaucoup de personnes : des manœuvres, des 
hommes de corvée, des apprentis, des centaines d’ouvriers spécialisés 
(on disait alors des œuvriers du mot œuvre) et des bénévoles. Tous 
étaient guidés par les maîtres qui dirigeaient le construction : le Maçon, le 
Menuisier, le Verrier… 
[…] 
Ces grandes constructions favorisent d e nouvelles inventions et 
prouesses techniques . Il fallait élever des murs très hauts , réussir à y 
faire tenir la lourde toiture, tout cela en aménageant de grandes 
verrières pour laisser entrer la lumière  dans l’édifice. Au fur et à 
mesure, les solutions furent trouvées. Les bâtisseurs firent porter tout le 
poids de la construction sur des piliers  et non plus sur les murs dans 
lequel on pu aménager de hautes et larges fenêtres. Les voûtes à 
croisée d’ogive  à l’intérieur et les arcs-boutants  à l’extérieur ont permis 
de répartir les poids des pierres et de la toiture sur tous les piliers de la 
cathédrale. […] 
C’est ainsi que tous ces efforts permirent d’élever le voûte à 33 mètres de 
haut, les tours à 69 mètres et la flèche à 90 mètres ! 

http://www.notredamedeparis.fr/Les-Batisseurs-de-
cathedrales 
 

6 

8 


